
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAV 

41.13SA 

 

NAV 

41.13EI 

 

NAV 

41.13 

 

NAV 

41.11N 

 

1. Sterowanie kołem 
góra/dół, ruch 
narzędzia. 
2. Sterowanie 
zaciskami. 
3. Obrót w prawo. 
4. Obrót w lewo. 
 

NAV 41.13SA 

 Hydrauliczne 

podnoszenie i 

przesuw ramienia 

montażowego. 

NAV 41.13EI 

Elementy sterujące 

na urządzeniu 

mobilnym. 

Elektrohydrauliczne montażownice 

przeznaczone do pracy z pojazdami 

ciężarowymi a także rolniczymi.  Posiadają 

one 2 różne prędkości obrotowe i możliwość 

obsługi felg o rozmiarze do 56 cali (wraz 

z przystawkami). Waga kół demontowanych 

wynosi maksymalnie 1.7 tony. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterowanie za 

pomocą 

rozdzielaczy 

hydraulicznych 

dźwigni. 

Podwójna szybkość  

stołu obrotowego. 

Zacisk minimalny: 

Ø90mm (3,5”) 

Minimalna 

wysokość 330mm 

(13") 

Idealne również do 

kół ciężarowych 

19” – 22,5” 

 

Łatwa 
obsługa. 
Obrót o 120°. 
 

Szybki obrót 

manualny. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uchwyt ułatwiający 
podnoszenie ramienia. 
2. NAV 41.13-41.13EI 
nożne odbezpieczenie 
blokady. 
3. Szybkie odblokowanie 
ramienia. 
4. NAV 41.13-41.13EI 
Podwójne 
zabezpieczenie ramienia. 
 

NAV 41.11N 

Do opon dętkowych i 

bezdętkowych 

NAV 41.11N+ VARGN41NCRT 

NAV 41.13+ VARGN41NCTR 

Sterowanie za pomocą 

przenośnej konsoli 

W STANDARDZIE 

G108A3 

NAV 41T.13SA – 41T.13EI – 41T.13 -

41T.11N 

System bezłyżkowy 
Ruchoma stopka monterska ułatwiająca 
montaż i demontaż opony. 

 

VARGNAV4113EID > NAV41.13EI 

VARGNAV4113D > NAV41.13 – NAV41.11N 

Regulowana prędkość obrotowa - 1/5/10 

rpm. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne NAV 41.13EI NAV 
41.13N 

NAV 41.11N 

Silnik kW 1 - 1,3 

Silnik układu hydraul. kW 2,2 

Obręcz 11” - 43”   

Obręcz + przystawki 11” - 56”   

Max. średnica koła 2300 mm (90.5”) 

Max. dozwolona szerokość 
koła 

1300 mm (51”) 1100 mm 
(43") 

Waga 820 kg 740kg 

Siła zbijaka 26000 N 

Prędkość (obr/min) 4 - 8 

Max. waga koła 1700 kg 

Max. moment obrotowy 
uchwytu 

4000 Nm 

ADAPTERY 

G108A12 (4SZT.) 

Zestaw 

rozszerzeń do 

zwiększenia 

zdolności 

zaciskania 

G108A1 

4 

zabezpieczające 

klamry do felg 

aluminiowych 

OPCJONALNIE: 

G108A5 

Adaptery o 

zwiększonej 

przyczepności 

G90A6 

Zacisk do felg 

aluminiowych 

G108A25 

Zacisk do kół 

maszyn 

budowlanych 

G108A34 

Pneumatyczne 

urządzenie  

G800A37 (3,5kg) 

Pasta montażowa 

G108A13 

Dźwignia 

pierścieniowa 

G108A16 

Pędzel 


